
ImpulssIegelgerät für dIe Verpackung Von sIegelbaren  
beuteln und schläuchen (sbs)
das hd 260 ms-8 bietet eine ideale siegelleistung für die Verpackung von sterilgut in  
arzt- und Zahnarztpraxen, die wichtigen sicherheitsstandards gerecht wird.

Impulse sealIng deVIce for the packagIng of sealable  
pouches and reels (sbs)
the hd 260 ms-8 model offers an ideal sealing capacity for the packaging of instruments  
in doctors’ and dentists’ practices, which follows important security standards. 
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hawo gmbh · obere au 2 – 4 · 74847 obrigheim / germany
t +49 (0)6261 9770 - 0 · f +49 (0)6261 9770 - 69

info@hawo.com · www.hawo.com

technische änderungen vorbehalten | subject to technical alterations

SICHERHEIT: automatische siegelzeitregulierung und konstante 
anpresskraft führen zu reproduzierbaren siegelergebnissen. der 
siegelprozess wird optisch oder akustisch angezeigt. die geräte 
entsprechen den richtlinien des robert koch-Instituts (rkI).

FLEXIBILITÄT: stufenlos regelbare, elektronische siegelzeit, 
geeignet für die Verpackung von siegelbaren klarsichtbeuteln, 
-schläuchen und thermoplastischen folien nach dIn en Iso 
11607-1:2009, en 868-4:2009 und en 868-5:2009 (nicht ge-
eignet für seitenfaltenfolie sowie tyvek™). 

KOMPAKTES DESIGN: das hd 260 ms-8 verfügt über integrier-
ten rollenhalter und abschneideeinrichtung. 

WIRTSCHAFTLICHKEIT: keine aufheizzeit, energiesparend und 
fl exibel durch schnellen rollenaustausch: das gerät heizt nur 
während des siegelprozesses auf und benötigt bei nichtbenut-
zung keinen strom.

SAFETY: automatic seal time control and constant contact 
pressure yields reproducible sealing results. the sealing process 
is either optically or acoustically indicated. the device satisfi es 
the guidelines of the robert koch Institute (rkI).

FLEXIBILITY: continuously controllable, electronic sealing time: 
appropriate for the packaging of sealable pouches, reels and 
thermoplastic fi lm according to en Iso 11607-1:2009, en 868-
4:2009 and en 868-5:2009 (inappropriate for gusseted pouches 
and reels and tyvek™)

COMPACT DESIGN: the hd 260 ms-8 possesses an integrated 
roll holder and cutting device.

EFFICIENCY: no pre-heating time, energy saving, and fl exible 
through quick roll replacement: the device heats up only during 
the sealing process and needs no electricity when not in use.
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technIsche daten technIcal data

art des gerätes Impulssiegelgerät type of device Impulse sealing device
steuerung elektronisch control electronic
temperatureinstellung potentiometer temperature setting potentiometer
folienbreite max. 250 mm film width max. 250 mm (9.8 in.)
siegelnahtlänge max. 250 mm seal seam length max. 250 mm (9.8 in.)
siegelnahtbreite 8 mm seal seam width 8 mm (0.3 in.)
netzanschluss 230 V, 50/60 hz

115 V, 50/60 hz
mains connection 230 V, 50/60 hz 

115 V, 50/60 hz
leistung 850 Va (nur während 

des siegelprozesses)
power 850 Va 

(only during sealing process)
maße b x t x h 400 x 310 x 220 mm dimensions w x d x h 400 x 310 x 220 mm 

(15.7 x 12.2 x 8.7 in.)
gewicht 8 kg Weight 8 kg (17.6 lb.)
gehäusedeckel edelstahl aIsI 304 casing cover stainless steel aIsI 304
gehäuseunterteil metall, pulverbeschichtet casing base metal, powder-coated

ZubehÖr accessorIes

ablagetisch 
maße b x t

hd 260 t 
360 x 230 mm

storage tray 
dimensions w x d

hd 260 t 
360 x 230 mm (14.2 x 9.1 in.)

Wandhalterung Wall mounting
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